
Einfach in der Bedienung, sicher in 
der Anwendung

Einsatzmöglichkeit

Abtragen	 von	 Bodenunebenheiten,	 Überständen,	 Entfernen	 von	Markierungen,	
 Abfräsen von Beschichtungen

BEF 201 – Mit hoher Fräsleistung

Beton-	und	Estrichfräse	für	kleinere	bis	mittlere	Ein-
satzflächen	mit	bewertem	Honda	4-Takt-Motor

FRÄSEN – BEF 201

Technische Daten Austattungsvarianten
Artikelnummer	 795105	 795057	 795107	 795109	 795111	
Spannung V 230 220 230 400 400
Frequenz Hz 50 60 50 50 50
Abgabeleistung kW 2,2
Arbeitsbreite mm 200
Arbeitsgewicht kg 77
Randabstand mm 10
Ø Absaugung mm 50
Abmessung L x B x H cm  94 x 37,5 x 90
Lamellenart  Fräs- Fräs- Schäl- Fräs- Schäl-
  lamellen lamellen lamellen lamellen lamellen

Besondere Merkmale
Staubdichte und wartungsfreie 
 Rotorlager
Fräsgehäuse aus Gusseisen, besonders 
schwere	Konstruktion
Beidseitige	Rotorlagerung
Motorüberlastschutz
Stufenlose	Frästiefeneinstellung
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